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Sustitucion promedio de combustibles en la industria cementera alemana
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Decreto de empaquetado Ley de Gestion de Ley de Prevencion de Union Europea Declaracion de
Traslado responsabilidad de residuos de Ciclo efectos nocivos en el Directiva 2008/CE Economia Circular
recoleccion y reciclaje a Cerrado ambiente Modifica Directiva Incorporacion de
productores, encargados Prioridad en prevencion  Causados por contamina- 2008/12/CE. nuevo en cadena
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Ricardo Pareja
Proposal of New Methodology A6.4 - Sector Cement Manufacturing
Para: A6.4mechanism-info@unfccc.int, Cc: ladelatorre@devitec-esg.com Detalles

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM
Dear UNFCCC

Our organization, FICEM, is interested in contributing with a new methodology for your A6.4 mechanism. Our sector is related to cement production. This first methodology focuses on
ACMO0003 utilizing MSW as an alternative fuel for our kilns and reducing methane emissions. The reach is global, and our associates are willing to start the project soon.

FICEM associates all the cement enterprises of the cement industry in Latin America. We are working on a PDD, possibly in an operation of the Mexican firm CEMEX.

By now, we are interested in your opinion on this proposal, to start the public comments process and include any recommendations from your side.

| am the Director of Innovation and Climate Change at FICEM. My coordinates are included in the documents (001, 002, 004), dated September 22, 2025. | am based in Chile (UTC-

03:00)

Best regards,

Mr. Ricardo Pareja

m: A6.4-FORM-METH-

.
002.docx S

A6.4-FORM-METH-002

PROPOSED NEW BASELINE AND MONITORING METHODOLOGY OR & fiinne e il of e Gk & Bl o Goment sl
METHODOLOGICAL TOOL FORM FOR EMISSION REDUCTIONS Higenes Tor=simation oy e Lost ol =qubyin.he.Cemant inausuy

Large-scale Consolidated Methodology ACTVITIES

(Version 02.0)

INFORMATION TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT AND METHODOLOGIES EXPERT PANEL

Partial substitution of fossil fuels in cement
or quicklime manufacture and i f v ropased | ¢ excoeon

new methodology or new
methodological tool

Date when this form was
: received at UNFCCC 22/09/2025
Version 09.0 secretariat:

Date of posting in the
Sectoral scopei(s): 01 and 04 UNFccg AM%,eb Site

for global stakeholder
consultation

30/09/2025

No aplica

Guidelines for Estimation of the Cost of Equity
in the Cement Industry

Reference document for climate mitigation projects 2025, V1.0

United Nations
Framework Convention on
Climate Change

Version 02.0 Page 1 of 67




PROPOSED NEW BASELINE AND MONITORING METHODOLOGY OR
METHODOLOGICAL TOOL FORM FOR EMISSION REDUCTIONS
ACTIVITIES
(Version 02.0)

INFORMATION TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT AND METHODOLOGIES EXPERT PANEL

Type of standard New baseline and monitoring methodology

Unique reference number
and title of the proposed
new methodology or new
methodological tool

Date when this form was
received at UNFCCC 22/09/2025
secretariat:

Date of posting in the
UNFCCC A6.4 web site
for global stakeholder
consultation

AB.4-PNMO0xxxxx

30/09/2025




Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

Debes verificar que la planta de cemento cumpla con los requisitos previos. La metodologia
aplica a instalaciones existentes de produccidon de clinker que sustituyen parcialmente
combustibles fdsiles por combustibles alternativos (como residuos municipales
transformados o RDF).

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificaciéon (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad

Establece los limites fisicos y temporales. Por ejemplo planta, horno, precalcinador...

Debes aseqgurar que las reducciones no se cuenten simultaneamente en otros esquemas de
mitigacion domésticos o mercados ambientales.

Se requiere una evaluacion de la Autoridad Nacional Designada (DNA) para confirmar que el
proyecto es consistente con la NDC del pais anfitrién.

3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad
2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad

3 Demostrar Adicionalidad

Debes probar que el proyecto no ocurriria sin los incentivos del Mecanismo A6.4 y que no
perpetua el uso de combustibles fésiles.

Utiliza un anélisis de costos (simple, benchmark o comparacién) para demostrar que el
proyecto enfrenta barreras financieras o tecnoldgicas sin los créditos de carbono.

Confirma que el proyecto no extiende la vida util de infraestructura intensiva en emisiones ni
crea dependencia a largo plazo del carbon.

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja
5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja
Se requiere un ajuste conservador para evitar la sobre-acreditacion.
Identificar Escenario Base: Determina qué combustibles se usarian en ausencia del proyecto

Calcular Emisiones Histéricas: Usa datos de los ultimos 3 anos para calcular el factor de emision
promedio.

Calcula las emisiones de linea base ajustadas considerando la incertidumbre y comparandolas con
una linea base "Business-as-Usual" (BAU) conservadora que incluye regulaciones vigentes y
mejoras de eficiencia obligatorias.

5 Calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad
4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 Calcular Reducciones de Emisiones Netas

Suma las emisiones por combustion de los combustibles alternativos, el consumo adicional
de electricidad y el transporte de los residuos a la planta.

Calcula las emisiones "aguas arriba" (upstream) asociadas a la produccién y transporte de
los combustibles fésiles utilizados.

Aplica una penalizacidn si el uso de residuos reduce la eficiencia térmica del horno,
requiriendo mas calor por tonelada de clinker.

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)

Implementa un plan de monitoreo robusto para los parametros criticos durante el periodo de
acreditacion.

Debes medir continuamente la cantidad de combustible alternativo, su poder calorifico neto, la
produccidon de clinker y el consumo eléctrico.

Usa medidores calibrados bajo normas nacionales y realiza cruces de informacidn con facturas
de compra e inventarios.



Metodologia en 6 PASOS

1 confirmar Elegibilidad y Condiciones de Aplicabilidad

2 Definir la Frontera del Proyecto y Evitar la Doble Contabilidad
3 Demostrar Adicionalidad

4 Establecer la Linea Base con Ajuste a la Baja

5 calcular Reducciones de Emisiones Netas

6 Monitoreo, Reporte y Verificacion (MRV)



Metodologia

Metano Evitado x Coprocesamiento

Presentacién de la Metodologia a Naciones Unidas.
Pilotos de cuantificaciéon México y Ecuador.
Modelos de analisis econémico.

Aprobacidn de la Metodologia.

Desarrollo de capacidades para registrar proyectos.
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Type of standard New baseline and monitoring methodology

Unique reference number

and title of the proposed S

new methodology or new AB.4-PNMOGcooxx
methodological tool

Date when this form was

received at UNFCCC 22/09/2025
secretariat:

Date of posting in the

UNFCCC A6.4 web site

for global stakeholder 30/09/2025
consultation
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PROGRAMA
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Reduccion de
emisiones de metano
provenientes de
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en América Latina y
el Caribe
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PROGRAMA

REGIONAL
DE COOPERACION

Reduccion de
emisiones de metano
provenientes de

residuos organicos
y cierre de basurales
en América Latina y
el Caribe

ONU &

rama para el
edio ambiente

FORODEY
MEDIO.AM

1) Sistemas de gestion de residuos bajo presion: La
region genera 234M toneladas de residuos solidos al
ano (1.02 kg/persona/dia), de los cuales 45% terminan
en sitios de disposicion final inadecuados. Las tasas de
recuperacion estan impulsadas por 4M de trabajadores
informales, cuyas actividades contribuyen hasta con el
50% de todos los materiales reciclados.



2) Potencial sin aprovechar de los residuos

organicos: Los residuos organicos constituyen el

PROGRAMA | |
REGIONAL 00% de los residuos, pero menos del 3 % se procesa

DE COOPERACION para recuperar nutrientes o energia. La separacion en

Reduccion de origen, limitada y de baja calidad, dificulta aun mas

emisiones de metano . 2 . -
orovenientes de la valorizacion de los residuos organicos, o que los

residuos organicos convierte en el principal factor de emision de metano

y cierre de basurales en el sector de los residuos.
en America Latinay

el Caribe
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PROGRAMA
REGIONAL
DE COOPERACION

Reduccion de
emisiones de metano
provenientes de
residuos organicos

y cierre de basurales
en Ameérica Latina y
el Caribe

FUHU |]E MINISTRAS
Y MINISTROS DE
MEDIO AMBIENTE ..
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE REUNION PERU

3) El metano importa: El metano es 80 veces mas
potente que el CO2 en un horizonte climatico de 20
anos y ha causado casi el 30% del calentamiento global
desde la era preindustrial. El metano representa tanto
una amenaza climatica como un riesgo para la salua.

ONU &

programa para el
medio ambiente



4) Los sitios de disposicion final como puntos
criticos de metano: La disposicion final de residuos
representa el 11 % de las emisiones antropogenicas

PROGRAMA de metano. En ALC, mas de 10.000 basurales carecen

REGIONAL

DE COOPERACION de sistemas de captacion de gas, lo que permite

Reduccion de que el metano se libere sin control y expone a las
emisiones de metano comunidades vulnerables a riesgos de explosiones,

provenientes de . . . . B
residuos organicos deslizamientos de tierra y contaminacion toxica.

y cierre de basurales Incluso en los rellenos sanitarios disenados con

2;‘&’:}52%‘ Latina 'y sistemas de captura, la recuperacion de metano
solo alcanza el 40-50 %, por lo que siguen siendo
importantes fuentes de emisiones.

FORODE Yot 5% NU &
MEDIO AMBIENTE ~ ,, | programaparael
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE REUNION PERD medio ambiente




PROGRAMA
REGIONAL
DE COOPERACION

Reduccion de
emisiones de metano
provenientes de
residuos organicos

y cierre de basurales
en América Latinay
el Caribe

MEDIO AMBIENTE

FORODE finchite &%

XXV
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